
(株)ストーンワークス

　　　　 　　代表取締役　上中　誠

トライアル発注製品等の概要説明

『シラス緑化基盤』



都市環境への取り組みとストーンワークス

シラス緑化基盤・シラスブロック

都市環境への取り組みとストーンワークス

都市環境とシラス製品の活用都市環境とシラス製品の活用

かごしま環境未来館

都市環境の現状と取り組み都市環境の現状と取り組み

•地球環境問題（温暖化）地球環境問題（温暖化）

•京都議定書目標達成計画京都議定書目標 成
（低炭素社会づくりを実現）

現状：2005年度において 1990年比7 7％増加

目標：2008～2012年までに1990年比６％削減

現状：2005年度において、1990年比7.7％増加

都市環境への影響

ヒートアイランド現象など、地球温暖化は
都市環境へ大きな影響を与えている。



シラスとは？シラスとは？

シラス台地の生成過程

姶良カルデラ

日本最大級の火山
直径２０km以上直径２０km以上

シラスの総噴出量
５０００億 ３５０００億ｍ３









■ シラスによる災害 ■■ シラスによる災害 ■



■ 工業技術センター

■ 実験 ■実験



■ 工業技術センター 屋上・駐車場 ■業技術 ンタ 屋 駐車場

シラス利用技術の開発

シラスの欠点

・含水率が高い

シラスの欠点

軽石多い 鹿児島では厄介者

・粒子の形が悪い

・比重が小さい 土砂災害の元凶

米作が不可

透水性

・粒子の形が悪い

（細骨材として） 農業生産性低い

シラスの有効利用は悲願

欠点を利点に変える

極少量のセメントでブロック化

シラ 有効利用 悲願

・含有水分をセメントの硬化反応に利用

軽量 多 質 断熱性 優れる

欠点を利点に変える

・粒子同士が絡み合って強度向上

・軽量・多孔質で断熱性に優れる

優れた保水性・透水性

緑化基盤に最適・資源とすれば，無尽蔵 低コスト化
優れた保水性 透水性



シラス緑化基盤の特性

１．保水性 ３０～５２％の吸水率 （連通気孔，毛細管現象）

２．透水性 透水性係数0.01cm／s以上．余分な雨水を地中に

気化熱により温度を抑える潜熱性 断熱性 気化熱により温度を抑える

４ 吸音性

３．潜熱性・断熱性

多くの独立気孔 連通気孔を有する

５．不燃性 不燃材認定製品（NM-0942国土交通省）

４．吸音性 多くの独立気孔，連通気孔を有する

燃

６．植物との相性が良い 芝草類，コケ類の植生基盤に適する

７．軽量 かさ比重０．６～１．６

８．加工が容易 切断加工が容易．施工コストの低減

■ 特許共同出願覚書 ■特許共同出願覚書



■ 特許発明実施許諾願 ■特許発明実施許諾願

■ 共有特許出願中実施契約書 ■共有特許出願中実施契約書



■ 特許証 ■特許証

シラス緑化基盤 シラスブロックシラス緑化基盤・シラスブロック

実 例実 例



緑化
・屋上緑化 舗装

・軌道敷緑化
・駐車場緑化
・壁面緑化
・法面緑化

舗装
・歩道

・駐車場

・法面緑化

シラス緑化基盤シラス緑化基盤



18年度鹿児島県トライアル認定製品です。

商標登録済

芝付基盤と基盤のみがありま
す。す。







熊本市電軌道敷緑化熊本市電軌道敷緑化

【軌道敷緑化】熊本市電

【軌道敷緑化】 熊本市電



【軌道敷緑化】 熊本市電





山形屋・営繕部さんより

「夏場の室内温度が2～3度
下がり、冷房効率が5％程度
良くなった」
などなど

施工前施工前

温度変化（表面温度測定）

平成16年8月20日～8月25日：山形屋2号館屋上庭園にて（鹿児島市）



屋上緑化による省エネ効果

施工前 屋上緑化 施工後３０
（℃） 階下温度

３０

２９

屋上庭園施工後 ５％の省電力

２００４年８月２４日～２５日

２８

２９

最高気温 ３４．４℃
屋上タイル面最高温度 ５９ ３℃２８

２７

屋上タイル面最高温度 ５９．３℃
芝基盤最高温度 ３１．４℃
階下最高温度 ２７．０℃

２００４年８月２２日～２３日

最高気温 ３３．６℃
屋上タイル面最高温度 ５２ ４℃

２６

屋上タイル面最高温度 ５２．４℃
階下最高温度 ２９．３℃

階下の温度（未空調）で－２．３℃低下
２５

８月２３日 ８月２４日 ８月２５日８月２２日

２００４年 鹿児島市内の百貨店（山形屋2号館）

施工中施 中

施工前 潅水システム



鹿児島銀行さんより

「冷房効率もよくなり、山形屋さん
の屋上から見えることで当行の環境
への取り組みを見て頂ける良い施設
になった」になった」
など



【屋上緑化】 鶴丸高校

【屋上緑化自動給水設備】



鹿児島大学 武若教授グループによる

屋上緑化温度変化調査









屋上緑化温度変化調査継続中

鹿児島市・環境総務課さんより

「市民の皆様へ鹿児島市の取り組みをお示しすること市 様 島市 み
のできる良い施設ができた。開館より極短期間で年間
利用予測を上回るなど嬉しい悲鳴」

「地場産品・シラス緑化基盤の利用は高保水性による
管理軽減だけでなく施工時の豪雨にも耐え、非常に有
効であった」
など



セダムによる緑化







国土交通省さんより

モグラが掘った穴に水が流れ込み崩
壊したと思われる法面に物理的に蓋
をし、且つ雑草を抑制しながら植物をし、且つ雑草を抑制しながら植物
が育つ基盤としてシラス緑化基盤を
使用した。





■ 事例紹介（マルチング緑化） ■

民間工場緑化



■ 事例紹介（レンタル緑化） ■

24時間テレビ～鹿児島中央駅アミュ広場

■ 事例紹介 ■

[土木関連]



■ 事例紹介 ■

[土木関連～その後（約1年6ヵ月後）～]

25,000年もの時を経て・・・

シラス緑化基盤・シラスブロックシラス緑化基盤・シラスブロック

株式会社ストーンワークス
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