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南国殖産株式会社

開発営業課

 県産再資源レンガとは？
粘土 シラス 砕石廃泥 溶融スラグ等を混合焼成し粘土・シラス・砕石廃泥・溶融スラグ等を混合焼成し

窯変色の色合いをだした弱酸性の製品です

そして、経年評価価値に優れ、移設等の改装の

リユース材として再利用が可能な商品です



重 量 比

粘 土

約60％

重 量 比

焼却施設 溶融スラグ 県産再資源レンガ家庭ゴミ

１０-１５％
粘 土

粘土

火山灰

県産再資源 ンガ

シ ラ ス 溶融スラグ
シラス・砕石廃泥

桜島

火砕流堆積物
シラス台地

15-２０％

シラス 砕石廃泥

約10％

砕石廃泥
砕石場



鹿児島市北部清掃工場 焼 却 ス ラ グ鹿児島市北部清掃工場

可燃ごみ搬入量
116,216.34トン

焼 却 ス ラ グ

スラグ排出量
5,985.74トン

約約1/201/20
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260ｇ×20倍＝5,200ｇ

約5 2kgの家庭ごみが
スラグ

粘土

シラス

レンガ 2.6kg/個

約5.2kgの家庭ごみが
1個のレンガ材料資源として

使われています！！スラグ 2.6kg×10%＝260g/個

焼却施設焼却施設

焼却施設で発生した焼却施設で発生した
スラグ・焼却灰はスラグ・焼却灰は
レンガの材料へレンガの材料へ

リサイクル（再資源化）
一般家庭から出たゴミは

焼却施設へ運ばれ スラグ
リデュース（廃棄物抑制）

焼却施設 グ焼却施設へ運ばれ、スラグ
焼却灰として県産再資源

レンガの原料と
なります

焼却施設でのスラグを
使用する為、廃棄物量を
抑制します（施設延命）

工場工場⇒⇒現場現場新たな現場新たな現場 工場工場⇒⇒現場現場

スラグ・焼却灰は県産再資源スラグ・焼却灰は県産再資源
レンガとして生まれ変わりレンガとして生まれ変わり

景観配慮された歩道・路面へ景観配慮された歩道・路面へ

新たな現場新たな現場

再利用されてもその価値は再利用されてもその価値は
衰えず味わい深く長い衰えず味わい深く長い
歴史の中で愛されます歴史の中で愛されます

リユース（再使用）

長期間対応材料ですので
はがして次の現場へ 景観配慮された歩道・路面へ景観配慮された歩道・路面へ歴史の中で愛されます歴史の中で愛されます はがして次の現場へ
再使用が可能です



窯内部

従来の窯

独立窯

窯内部

大量生産 大量燃料 多品種 省力化 （CO2 削減）

顔料を使⽤しない顔料を使⽤しない アースカラーアースカラー 炎炎空空 気気 炎炎空空 気気

いぶし色グレー系色ダーク系色ライト系色赤色

※焼き物ですので色むらがあります。

性 能 インターロッキングブロック 県産再資源レンガ 備 考

透水係数

【㎝/ｓｅｃ】
1.0×10-2 1.7×10-2

JASS 7M-101
準ずる

曲げ破壊曲げ破壊

【N/㎜2】
5N/㎜2 12N/mm2

滑り抵抗

約2.4倍
JASS 7M-101

準ずる

滑り抵抗

【湿潤時】
40BPN 73BPN ASTM E 303

圧縮強度

約1.8倍

圧縮強度

【N/㎜2】
32N/㎜2 108N/mm2 JIS R 1250 

脱色（劣化） 脱色有り 脱色なし 施工実績による

約3.3倍

脱色（劣化） 脱色有り 脱色なし 施工実績による

ＰＨ試験 アルカリ性 弱酸性 社内試験
生物多様性環境

表面温度測定

※ピーク時
47.0℃ 40.0℃ 社内試験



 廃材を利用した保水透水舗装レンガ

 循環型環境社会へ貢献するリサイクル原料 循環型環境社会へ貢献するリサイクル原料

 持続可能な景観カラー （窯変色によるアースカラー工法）

 気孔を増やした事による高い保水性 （５Ｌ/㎡以上）気孔を増やした事による高 保水性 （ / 以 ）

 歩行感が柔らかく、足への負担がすくない

 温暖化現状が進むビルの建ち並ぶ市街地歩道において、温度
上昇を抑制した歩道づくりができます上昇を抑制した歩道づくりができます。

 強度が高い為、従来80厚の要した車道、駐車場にも50厚～60
厚で施工可能

 公共廃材処分費を減少させ、最終処分場の延命に貢献します

ワイド
タイプ



マリンポート鹿児島展望デッキ（鹿児島）

鹿児島市甲突川右岸緑地（鹿児島 観光交流センター隣）



鹿児島県省エネルギー化推進事業 （松陽台団地）

南国センタービル（鹿児島）



辻ヶ丘住宅（鹿児島）

ウォーターフロント商業施設「ドルフィンポート」（鹿児島）



住 吉 池 公 園 （ 姶 良 ）

○湧水町を縦断する肥薩線には、近
代化産業遺産に選定された丸池湧水
暗渠をはじめとする１４基もの煉瓦暗渠をはじめとする１４基もの煉瓦
アーチ構造物が今も現役で活躍して
います。また、湧水町は全国でも珍し
い３つの日本百選（名水百選、棚田百
選 疎水百選）の認定を受けている環選、疎水百選）の認定を受けている環
境に優れた町です。
湧水町では、これらの煉瓦アーチ構

造物を町のシンボル的な存在とし町
の優れた環境にふさわしい地球環境の優れた環境にふさわしい地球環境
に配慮した特色あるまちづくりを進め
るため、溶融スラグを原料とする湧水
ごんの子レンガを使ったまちづくりを
継続中です ○橋に使ったレンガ個数 17,726個

丸 池 公 園 （ 湧 水 ）

継続中です。 ○橋に使ったレンガ個数 17,726個
○橋に使ったゴミの量 溶融スラグの量 10,540kg

溶融スラグの元になるゴミの量
158,080kg



施 真 施工写真

○橋に使ったレンガ個数 30 280個 南日本新聞掲載○橋に使ったレンガ個数 30,280個
○橋に使ったゴミの量 溶融スラグの量 144,672kg

溶融スラグの元になるゴミの量
2,170,080kg

H23 1.23 南日本新聞掲載

2011年6月30日

小学生を迎えての
開通式



 メモリアルブリック エコ学習 H23 吉松小学校

粘土だから んな事が きます粘土だからこんな事ができます！

敷き詰 た 砂
路盤の平坦性・転圧性を
チェックします

クッションになる砂を丹念
にならします。（仕上厚2-
3cm）

敷き詰めたクッション砂の上にシラ
ス溶融スラグレンガ（川辺エコレン
ガ）を敷き並べます。この段階で基
準点・線・直角等の敷パターンを再
確認します

目地調整・端部処理後
目地砂を散布します

仕上前に全体転圧をかけ、
目地補足や清掃を行い目地砂を散布します 目地補足や清掃を行い、
全体に向けてならします



施設名称 施設の種類 使用開始年 処理能力

鹿児島市北部清掃工 焼却 ２００７年 530ｔ/日鹿児島市北部清掃工
場

焼却 ２００７年 530ｔ/日

日置市クリーン・リサ
イクルセンター

焼却 １９９９年 40.5ｔ/日
イクルセンター

霧島市敷根清掃セン
ターごみ処理施設

ガス化溶融改質 ２００３年 162ｔ/日

屋久島クリーンサポ
ートセンター

炭化 ２００５年 14ｔ/日

川辺清掃センター 焼却 １９９４年 20ｔ/日川辺清掃センタ

《※無害化焼却灰排出》

焼却 １９９４年 20ｔ/日

あいら清掃センター 焼却 ２００８年 74ｔ/日

沖永良部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 焼却 ２００２年 11ｔ/日

未来館ごみ処理施設 ガス化溶融改質 ２００３年 80ｔ/日

肝属地区清掃ｾﾝﾀｰ ガス化溶融改質 ２００８年 128ｔ/日

印は製品化できた清掃工場です



＋＋ ＝

新燃れんが

・このレンガは新燃灰を４５%利用しています （重量比）

新燃れんが
※特許出願中粘 土 新燃岳火山灰

・このレンガは新燃灰を４５%利用しています。（重量比）
・㎡当り46.62kgの灰を利用します。（０．０４ｍ３）

新燃岳噴火 大量の降灰

丸山浄水場で丸山浄水場で
排出される『泥』

拡 大 写 真拡 大 写 真
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